PFERD

Abrasivi flessibili
Nastri corti BA

Versione corindone A
Per |'uso universale, dalla sgrossatura alla finitura.

Abrasivo: Indicazioni per ordinare:
Corindone A Completare la descrizione articolo con la
granulometria richiesta.

L T Granulometria Conf. Descrizione
[mm]  [mm] 49 50 60 80 100 120 180 240 320 400 IsO @
EAN 4007220
305 3 - - 663899 - - 663912 - - - - - 100 BA3/305A..
6 - - 664025 664032 - - 664056 - - - - 100 BAG6/305A ..
9 - - 664179 664186 - 664193 664209 - - - - 100 BA9/305A..
12 664261 - 664278 664285 - 664445 664292 - - - - 100 BA12/305A ..
330 10 - - 620151 620168 - 620182 620199 - - - 2976 100 BA10/330A ..
450 35 - - 585665 - 585672 - - 664704 664711 - - 20 BA35/450A ..
50 585719 - 585726 - 585733 - - 664766 - - 2976 20 BA50/450 A ...
457 13 620267 - 620274 620298 - 620304 - - - - 2976 100 BA13/457 A ...
480 10 585542 - 585252 585269 - 585559 - - - - - 100 BA10/480A ..
16 - - 585368 - - 585382 - - - - - 50 BA16/480A ..
20 585610 664520 585429 585436 - 585443 664544 664551 - - 2976 10 BA20/480A ...
25 585634 - 585481 585498 - 585641 - - - - 2976 20 BA25/480A ...
520 3 663950 - 663967 663974 - 663981 663998 664001 - - - 100 BA3/520A ..
6 585528 - 585191 585207 - 585214 664124 664131 - 664155 2976 100 BA6/520A ...
12 585573 - 585306 585313 - 585320 664322 664339 664346 664353 - 100 BA12/520A ..
16 585603 - 585399 585405 - 585412 664407 - - - - 50 BA16/520A ..
20 585627 - 585450 585467 - 585474 664568 664575 - - 2976 20 BA20/520 A ...
533 30 620359 - 620380 620397 - 620410 664667 664674 664681 - 2976 20 BA30/533A ..
75 584958 - 584965 584972 600429 584989 - - - - 2976 10 BA75/533A ..
610 12 585580 - 585337 585344 - 585351 - - - - - 100 BA12/610A ..
30 776414 - 776421 776438 - 776445 776452 776469 - - - 10 BA30/610A ..
100 585030 - 585047 585054 600467 585061 - - - - 2976 10 BA 100/610 A ...
920 100 620786 - 620793 620809 - 620823 - - - - - 10 BA100/920A ...

Versione corindone A granulo agglomerato
Eccezionali per lavori di finitura e altissima finitura e per la preparazione graduale alla lucidatura.

Il granulo agglomerato autoravvivante garantisce una durata lunghissima e una rugosita superfi-
ciale omogenea per tutta la vita dell’utensile.

Abrasivo: Indicazioni per ordinare:
Corindone A granulo agglomerato Completare la descrizione articolo con la
granulometria richiesta.

L T Granulometria @ Descrizione
[mm]  [mm] 920 180 240 320 400 600 800 1000 1200
EAN 4007220

533 30 025925 025932 025949 025956 025963 025970 025987 025994 026007 10 BA 30/533J A ... CK
610 30 026014 026021 026038 026045 026052 026069 026076 026083 026090 10 BA 30/610J A ... CK
 Sezione |



