Compressori a cinghia monostadio
Belt driven single-stage compressors

SB38C/200 CT4

Riduttore MIGNON disponibile da 100 litri.

L MIGNON pressure reducer available from 100 litres.
Prestazioni | Performance

Gruppo Serbatoio Potenza Gilindri Press. max. Aria aspirata Tensione freq. Peso Dimensioni Codice a barre
Pump Tank Power Cylinder Max. press. RPM Air displac. Voltage freq. Weight Dimensions EAN code

L HP / kW n. bar / PSI

I/min. / CFM Volt / Hz kg /hs LxPxA / WxDxH

SB38C/100 CM3 36FC504SHA | SB38C 100 32,2 2 101145 1100 390/13,8 230/50 68/150 | 1030x440x920 | 8028403010275
SB38C/100 CT3 36FC541SHA | SB38C 100 32,2 2 101145 1100 390/13,8 400/50 69/152,1 | 1030x440x920 | 8028403010282
SB38C/150 CM3 36HC504SHA | SB38C 150 32,2 2 10/145 1100 390/13,8 230/50 90/198,4 | 1310x430x1030 | 8028403010336
SB38C/150 CT3 36HC541SHA | SB38C 150 32,2 2 101145 1100 390/13,8 400/50 91/200,6 | 1310x430x1030 | 8028403010343
SB38C/200 CM3 36LC504SHA | SB38C 200 32,2 2 10/145 1100 390/13,8 230/50 113/249,1 | 1440x480x1130 | 8028403010374
SB38C/200 CT3 36LC541SHA | SB38C 200 32,2 2 101145 1100 390/13,8 400/50 118/260,1 | 1440x480x1130 | 8028403010381
SB38C/200 CT4 36LC601SHA | SB38C 200 4/3 2 101145 1400 480/16,9 400/50 121/266,7 | 1440x480x1130 | 8028403010398
SB38C/270 CT4 36NC601SHA | SB38C 270 4/3 2 101145 1400 480/16,9 400/50 142/313 | 1640x560x1190 | 8028403011586
SB38C/270 FT4 36NN601SHA | SB38C 270 4/3 2 101145 1400 480/16,9 400/50 142/313 | 1640x560x1190 | 8028403011593

n www.shamalcompressors.com



