
Dischi tela velcrati
Informazioni generali

I dischi velcrati sono ideali per la lavorazione di grandi superfici.

Grazie alla flessibilità del sistema costituito da disco velcrato e supporto, è possibile anche l'utilizzo sui profili. 

Con il platorello per dischi velcrati è possibile utilizzare i dischi velcrati su smerigliatrici angolari reperibili in commercio con regolazione del numero di 
giri o a bassa velocità, usando l'attacco M14.

Vantaggi:

 ■ Cambio utensile rapido grazie al velcro.
 ■ Si adatta perfettamente ai contorni grazie 
alla sua elevata flessibilità.

Per la lavorazione di: 

 ■ Utilizzabile su quasi tutti i materiali. 

Tipi di lavorazione: 

 ■ Spianare
 ■ Sbavatura
 ■ Lavorazione di superfici
 ■ Lavorazione di spigoli 
 ■ Lavorazione di cordoni di saldatura
 ■ Finitura graduale

Consigli per l'applicazione:

 ■ I migliori risultati si ottengono usando smeri-
gliatrici angolari a velocità regolabile.

 ■ Utilizzare un olio per smerigliare adatto al 
materiale per aumentare nettamente la 
durata e le prestazioni degli utensili. Per 
informazioni dettagliate e per ordinare gli oli 
per smerigliare vedere pagina 155.

Macchine compatibili:

 ■ Smerigliatrici angolari
 ■ Smerigliatrici a batteria 

Indicazioni per l'ordine:

 ■ Il platorello deve essere ordinato a parte. 
Per informazioni dettagliate e ordinare 
i platorelli per dischi velcrati vedere 
pagina 26.

Consigli per la sicurezza:

 ■ La velocità periferica massima consentita è 
di 32 m/s.

 ■ Per motivi di sicurezza non si deve mai 
superare il numero di giri massimo indicato.

 ■ Posizionare il disco velcrato al centro del 
platorello.

          

Accessori:

 ■ Platorello per dischi velcrati  

Dischi velcrati KR

D1

Versione corindone A

Per applicazioni universali nell’industria e nell’artigianato, dalla sgrossatura alla finitura.

Vantaggi:
■■ Uso universale per quasi tutti i materiali.

Abrasivo:
Corindone A

Indicazioni per ordinare:
■■ Completare la descrizione articolo con la 
granulometria richiesta.

D1

[mm]
Granulometria N. giri

consigliato
N. giri 
max.

Descrizione
40 60 80 120 150 180

EAN 4007220

115 294291 294307 294314 294321 294338 294345 5.000 5.300 50 KR 115 A ...
125 294352 294369 294376 294383 294390 294406 4.600 4.850 50 KR 125 A ...
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